
 

  

 

La répartition des marteaux et les barres de ramassage assure que la masse est poussée au milieu du rotor
spécialement conçu pour intensifier le broyage.

Le fonctionnement silencieux est assuré par le rotor équilibré électroniquement avec une répartition de
marteaux brevetée Low Vib (LW). Cette répartition assure moins de vibrations, des contraintes de flexion et
des déformations minimales, ce qui prolonge la durée de vie du broyeur.

Châssis de construction robuste avec double peau (acier HLE).

Système hydraulique pour ajustement de la hauteur lors de l’utilisation en fonction du sol.

Ajustement du broyeur aux différents volumes de masse organique grâce du clapet d’entrée hydraulique.

Les marteaux massifs en acier forgé spécialement conçus à cet effet produisent des turbulences d’air et
l’effet du vide lors du broyage tout en levant la masse du sol.

Grâce au brevet Low Vib (LW) le rotor tourne plus rapidement, ce qui accélère, par conséquent, la vitesse
circonférentielle des marteaux et améliore considérablement les effets du broyage.

L’embrayage à roue libre dans le multiplicateur assure la protection du système de transmission du tracteur
et l’utilisation du cardan classique.

Robustes, durables et ainsi adaptés pour une utilisation dans les conditions de travail difficiles.
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