
 

  

 

 

 

 GARANTIE 1 ANS
HORS PIÈCES D'USURE

 

 

Le modèle repliable MU2Z est composé de deux unités des broyeurs universels profi MU.

Répartition des marteaux BREVETÉE Low Vib (LW). Cette répartition assure moins de vibrations; des
contraintes de flexion et des déformations minimales, ce qui prolonge la durée de vie du broyeur.

Adaptation flottante des unités de broyage jusqu’à ±12°.

Le rangement hydraulique est protégé par un système hydraulique empêchant le broyeur de s’ouvrir.

Rouleau palpeur (avec décrottoir renforcé) d’origine à 2 positions.

Contres couteaux à trois rangs échangeables.

Châssis de construction robuste avec double peau (acier HLE).

RÉFÉRENCE 719MU2Z840LW 719MU2Z900LW

LARGEUR DE TRAVAIL (CM) 2 X 280 2 X 300

DIAM. ROTOR / EP. (MM) Ø 219 / 10 Ø 219 / 10

DIAM. ROULEAU PALPEUR / EP. (MM) Ø 170 / 6 Ø 170 / 6

NOMBRE DE COURROIES 2 X 5 2 X 5

RÉGIME (TRS/MIN) 1 000 1 000

NOMBRE DE MARTEAUX 2 X 26 2 X 28

PUISSANCE PDF REQUISE (CV) 220 - 290 240 - 310

DIMENSIONS L X L X H

POIDS (KG) 2560.000000 2650.000000

PRIX € HT NÉCESSITE
UN ACCOMPAGNEMENT

NÉCESSITE
UN ACCOMPAGNEMENT

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MU2Z 840 MU2Z 900

https://www.materiel-forestier.fr    

MATÉRIEL FORESTIER ET
AGRICOLE POUR LES

PROFESSIONNELS

 
BROYEUR REPLIABLE MU 2 Z PROFI
TEHNOS

Les renseignements techniques, photographies, tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.
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