
 

  

 GARANTIE 1 ANS
HORS PIÈCES D'USURE

 

Broyeur Agricole professionnel.

Conçu pour les utilisations intensives et pour un débit élevé.

Vibration réduite et fonctionnement silencieux grâce au rotor équilibré électroniquement.

Répartition des marteaux BREVETÉE Low Vib (LW). Cette répartition assure moins de vibrations; des
contraintes de flexion et des déformations minimales, ce qui prolonge la durée de vie du broyeur.

Attelage déportable d’origine (hydraulique en option).

Rouleau palpeur avec décrottoir renforcé (roues en option).

Contres couteaux à deux rangs échangeables.

Châssis de construction robuste avec double peau (acier HLE).

Boiter de renvoi avec roue libre intégrée.

Ouverture du clapet hydraulique.

RÉFÉRENCE 719MP250LW 719MP280LW

LARGEUR DE TRAVAIL (CM) 250 280

DIAM. ROTOR / EP. (MM) Ø 219 / 10 Ø 219 / 10

DIAM. ROULEAU PALPEUR / EP. (MM) 220 220

DÉPORT DE LA MACHINE (CM) 58 58

NOMBRE DE COURROIES 5 5

RÉGIME (TRS/MIN) 1 000 1 000

NOMBRE DE MARTEAUX 22 26

PUISSANCE PDF REQUISE (CV) 75 - 120 85 - 130

DIMENSIONS L X L X H

POIDS (KG) 1020.000000 1108.000000

PRIX € HT 9190,00 € HT 9740,00 € HT

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MP 250 LW MP 280 LW

https://www.materiel-forestier.fr    
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Les renseignements techniques, photographies, tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.
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