
 

  

 

 

Testeur d'humidité à pointes pour la mesure sur multiples matériaux (bois, béton, matériaux de
construction..).

L'humidimètre MT600 permet une mesure rapide 2 en 1 avec ou sans les pointes.

Coque résistante aux chocs avec capuchon de protection pour les broches de contact.

Écran LCD avec affichage couleur.

9 modes de densité des bois pour une mesure précise selon les essences et leur densité.

Fonctionnement par pile incluse (pile 9V) avec indicateur de batterie faible. 

Arrêt automatique après 5 minutes pour économiser la batterie.

Fonction de buzzer par défaut quand la mesure dépasse 16% d'humidité.

Plage de mesure :
6-60% pour le bois
0-33% pour les matériaux de construction

Température d'utilisation : 0-50°C

Dimensions : 68x34x189 mm

RÉF. DESCRIPTIF PRIX €
HT UNITÉ

531750 HUMIDIMETRE / TESTEUR HUMIDITE MT600 A DEUX BROCHES + ECRAN LCD AVEC INDICATEUR BATTERIE FAIBLE ET CHOIX
MODES + PILE INCLUSE

28,50 €
HT

Depuis décembre 2022, la réglementation impose de vendre aux consommateurs du bois bûches pour le chauffage avec un taux d'humidité inférieur à 20%. Le
professionnel doit maintenant afficher sur la facture client le taux d'humidité relevé.

 

LISTE DES TARIFS

CONSEILS D'UTILISATION

https://www.materiel-forestier.fr    

MATÉRIEL FORESTIER ET
AGRICOLE POUR LES

PROFESSIONNELS

 TESTEUR HUMIDITÉ / HUMIDIMÈTRE À POINTES MT600

Les renseignements techniques, photographies, tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.
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Votre distributeur :

https://www.materiel-forestier.fr
https://www.facebook.com/MaterielForestier.Agricole.astic
https://www.instagram.com/materielforestieragricole
https://www.youtube.com/user/MFA26600/videos
https://www.materiel-forestier.fr
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