
Divers Tehnos

Arracheuse de pommes de terre
GARANTIE 1 AN
PIÈCES
hors pièces d’usure

¢¢ Pour extraction pommes de terre, oignons et autres cultures...
¢¢ Pour terrains avec inclinaison jusqu’à 12%.
¢¢ Dépot des pommes de terre nettoyées avec le tamis vibrant sur le côté.
¢¢ Vitesse du tamis (double) réglable.
¢¢ N’endommage pas les tubercules.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence 719IK-1D
Nombre de rangées 1
Vitesse d’avancement (km/h) 3
Performance (ha/h) 0,25
Vitesse PDF (trs/min) 540
Puissance PDF requise (CV) 30 - 55
Ouverture tête de charue (cm) 45
Dimensions L x l x H (mm) 1 500 x 1 700 x 1 100
Poids (kg) 234
Code port (voir p. 1) / Prix (€ ht) p  / 1 710

Tamis double oscillant

Disques de coupe des fanes

Pieds de série pour 
remisage debout

Pommes de terre déposées 
en andain

Socle de charue 
échnageables

Vidéo : http://www.materiel-forestier.
fr/arracheuse-de-pommes-de-

terre&f=127


